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1 Vorbemerkung:
Vielen Dank, dass Sie sich für den by,schulz e-Bikelifter entschieden haben, ein hochwertiges Produkt, das
in Europa entwickelt und produziert wurde.
Der e-Bikelifter ist das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem dänischen Unternehmen
Hovmand und dem deutschen Unternehmen by,schulz. Die Produktion erfolgt bei Hovmand, dem weltweit
führenden Hersteller von mobilen, batteriebetriebenen Hebezeugen. Die von by,schulz eingetragene Marke
e-Bikelifter wird europaweit vertrieben durch:

by,schulz GmbH, Bühler Straße 121, 66130 Saarbrücken, Deutschland, Tel: +49 (0) 681-95 97 25 0

Diese Zusammenarbeit führte zu einer soliden mobilen Hebevorrichtung in Werkstattqualität, die speziell
für Fahrräder, E-Bikes und Lastenräder entwickelt wurde. Mit den Transportrollen und den beiden integ-
rierten, leistungsstarken Akkus bietet der by,schulz e-Bikelifter die Flexibilität und Ausdauer, um überall zu
arbeiten.
Der e-Bikelifter kann jederzeit und ohne großen Aufwand netzunabhängig betrieben werden.
Die maximale Tragfähigkeit beträgt 60 kg, die Gesamthöhe beträgt ca. 1.950 mm. Mit einer Breite von ca.
780 mm passt er durch nahezu jede Tür.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung des e-Bikelifters sorgfältig durch. Bei weiteren Fra-
gen wenden Sie sich bitte an info@ebikelifter.com. Darüber hinaus finden Sie alle Informationen in dieser
Anleitung in Deutsch/Englisch/Französisch sowie Bilder und Videos des Produkts unter
www.e-bikelifter.com.

Der e-Bikelifter ist mit oder ohne Transportrollen erhältlich. Der E-Bikelifter BM-60 enthält in der
Basisversion keinen Klemmarm. Die am e-Bikelifter fest verbaute, universelle Basismontageplatte ermög-
licht die Verwendung vieler verschiedener handelsüblicher Klemmarme der Marken Feedback Sports, Park-
Tool, VAR und anderer.

Modelle:
1. e-Bikelifter BM-60 (Basisversion) ohne Klemmarm - (Seriennr. 12057)
2. e-Bikelifter BM-60 FB mit Feedback Sports Klemmarm - (Serien-Nr.12057-FB)
3. e-Bikelifter BM-60 VA wit VAR PR-72000 Klemmarm - (Serial No. 12057-VA)

www.e-bikelifter.com
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2 Gefahrensymbole
Die folgenden Gefahrensymbole werden ggf. in der Betriebsanleitung und/oder auf dem e-Bikelifter selbst
verwendet.

Warnung!
Dieses Piktogramm weist auf die Gefahr von Körperverletzungen hin.

Warnung!
Dieses Piktogramm weist auf die Gefahr von Körperverletzungen hin.
l Es besteht die Gefahr, dass Ihre Finger gequetscht werden.

Warnung!
Dieses Piktogramm weist auf die Gefahr von Körperverletzungen hin.
l Der e-Bikelifter darf nicht zum Anheben von Personen verwendet werden.

Warnung!
Dieses Piktogramm weist auf die Gefahr von Körperverletzungen hin.
l Es dürfen sich keine Körperteile unterhalb oder in der Nähe des Hebelifts
befinden, während das Hubwerkzeug angehoben oder abgesenkt wird.

Max. 60 kg
Max. Nutzlast 60 kg

https://www.e-bikelifter.com/


3 Technische Daten
by,schulz e-Bikelifter BM-60

Gewicht (kg) inkl. Basismontageplatte 60
Höhe (mm) ca. 1.950
Hebehöhe (mm) ca. 1.800
Höchstlast (kg), 400 mm von der Hubsäule 60
Hubgeschwindigkeit 70–90 mm/s
Schutzklasse IP41
Wiederaufladbare Akkus 24 V, 7,2 Ah
Ladegerät 100 - 240 V 50/60 Hz – 2,0 A
Ladezeit 4 Stunden (80 %), 5 Stunden (100 %)
Schalldruckpegel ≤ 70 dB(A)
Gewicht (kg) optionale Feedback Sports Klemmvorrichtung ca. 3,4
Gewicht (kg) optionale VAR PR-72000 Klemmvorrichtung ca. 2,7

www.e-bikelifter.com
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4 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung
Die folgenden Richtlinien müssen beim Gebrauch des e-Bikelifters zur Vermeidung von Verletzungen
beachtet und befolgt werden:

l Verwenden Sie den e-Bikelifter ausschließlich für bestimmungsgemäße Arbeiten an Fahr-
rädern, Cargorädern und E-Bikes!

l Der Benutzer muss vor der Bedienung des e-Bikelifter diese Anweisungen lesen und ver-
standen haben, oder sie müssen ihm erklärt worden sein.

l Die Bedienung des e-Bikelifters darf immer nur durch eine Einzelperson erfolgen.
l Verwenden Sie den e-Bikelifter nur, wenn er während des Hebevorgangs auf einer harten
und ebenen Fläche steht.

l Die Basismontageplatte und der Klemmarm müssen bei Gebrauch fest mit dem Schlitten
verbunden sein. Die Schraubverbindungen dürfen kein Spiel aufweisen.

l Der e-Bikelifter ist für industrielle oder gewerbliche Zwecke, sowie für anspruchsvolle und
fachmännische Servicearbeiten durch Endverbraucher geeignet.

l Verwenden Sie den e-BikeLifter nicht in explosionsgefährdeter oder entzündlicher Umge-
bung.

l Nutzen und lagern Sie den e-Bikelifter nur an einem sauberen, trockenen Ort mit einer
Temperatur von +5 °C bis +40 °C.

l Achten Sie bei Nichtgebrauch oder Lagerung immer darauf, dass der Schlitten auf eine
Höhe von unter 800 mm abgesenkt wird und frei von Gegenständen und Last ist.

l Der e-Bikelifter muss mindestens einmal im Jahr oder gemäß den Gesetzen, Vorschriften,
Richtlinien, Arbeitsbedingungen und Erfahrungen gewartet werden. Die Wartung soll vom
Hersteller oder einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Beachten Sie bitte
Ihre örtlichen Anforderungen.

l In der Nähe des Schlittens oder Werkzeugs an der Hubsäule oder sonstigem Hebezeug
dürfen sich keine Körperteile befinden, wenn diese nach oben/unten bewegt werden.

l Der e-Bikelifter darf nicht zum Heben von Personen oder lebenden Tieren verwendet wer-
den.

l Während des Betriebs dürfen sich keine Personen unter der Last, dem Werkzeug und dem
Hebelift befinden.

l Heben Sie KEINE Lasten höher als auf dem Warnschild angegeben!
l Aus Gründen der persönlichen Sicherheit ist es von größter Bedeutung, dass das
angegebene Gewicht, die Lastposition und die Höhe eingehalten werden und dass der
Lifter nicht überlastet wird.

5 Haftungsausschluss
l Hovmand haftet nicht für Veränderungen am e-Bikelifter oder daran befestigten Geräten, die nicht von
Hovmand genehmigt wurden.

l Verwenden Sie nur Originalersatzteile, andernfalls kann Hovmand nicht für die Funktion und Sicherheit
des e-Bikelifters haftbar gemacht werden.

l Der e-Bikelifter darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden, andernfalls kann Hovmand
nicht für die Funktion und Sicherheit des e-Bikelifter haftbar gemacht werden.

https://www.e-bikelifter.com/


6 Restrisiken
Es bestehen Restrisiken für außerordentlichen Verschleiß, Material- oder Produktfehler aufgrund von
Beschädigungen durch Zusammenstöße, missbräuchliche Verwendung, Hindernisse, Blockierungen des
Wegs usw. Ein Beispiel hierfür ist ein fehlerhaftes Radlager infolge eines starken Zusammenstoßes.

Restrisiko für das Personal, das mit oder im Bereich des e-Bikelifters arbeitet
A: Den e-Bikelifter oder die Klemmvorrichtung nicht mit instabiler, unsymmetrischer Last ver-
wenden.
B: Unter die Klemmvorrichtung dürfen sich keine Personen oder Körperteile befinden.
C: Es dürften sich keine Gegenstände oder Gliedmaßen (Füße, Hände, Finger usw.) in den
Öffnungen des e-Bikelifters befinden
D: Stellen Sie Ihre Füße oder andere Körperteile nicht unter die Transportrollen!

Beispiel:
n Last
n Klemmvorrichtung
n e-Bikelifter
n Boden

www.e-bikelifter.com
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7 Bedienung des e-Bikelifters

7.1 Ein-/Ausschalter

e-Bikelifter bei Nichtbenutzung ausschalten!

ON (ein):
l Runder Knopf gedrückt
(ragt ca. 2 mm heraus)

l Grüne LED leuchtet

OFF (aus):
l Runder Knopf nicht gedrückt
(ragt ca. 5 mm heraus)

l Grüne LED leuchtet nicht

https://www.e-bikelifter.com/


7.2 Steuerung: Heben und Senken

Die beiden in der Bodenplatte integrierten Fußschalter verfügen über eine Sicherheitsfunktion, die durch die
drei Positionen der Schalter gewährleistet wird.

Erste Position: Solange der Schalter nicht gedrückt ist, befindet er sich in Ruhestellung. Es wird keine Funk-
tion ausgelöst.

Zweite Position: Während der Schalter halb gedrückt wird, befindet er sich in Arbeitsstellung. Der Schlitten
hebt oder senkt sich je nach Schalter.

Dritte Position: Während der Schalter ganz nach unten gedrückt ist, befindet er sich im Sicherheitsstellung.
Es wird keine Funktion ausgelöst.

Diese Funktion dient als Schutz vor versehentlicher Betätigung der Fußschalter bei Arbeiten am Fahrrad.
Die Fußschalter reagieren nur auf leichten Druck (siehe Pos. 2 – Arbeitsstellung). Wenn beim Betätigen des
Fußschalters keine Funktion erfolgt, stellen Sie sicher, dass der Fußschalter nicht ganz nach unten gedrückt
wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und die Akkus
geladen sind. Es kann nur jeweils ein Fußschalter betätigt werden.

Die Funktion der Fußschalter:

Piktogramm:

Position: Fußschalter links Fußschalter rechts
Funktion: Klemmvorrichtung

absenken
Klemmvorrichtung
anheben

Funktionsweise der Fußschalter

Stellung: Darstellung Fußschalter: Beschreibung Funktion:

1 Nicht gedrückt KEINE

2 Halb gedrückt HEBEN / SENKEN

3 Ganz gedrückt KEINE

Hinweis:
l Wird der Fußschalter in Stellung 3 losgelassen, springt er in die Ausgangsstellung 1 zurück.
Dabei wird keine Funktion (Heben / Senken) ausgelöst.

l Sie können jeweils nur einen Fußschalter aktivieren.
l Beim Betrieb des e-Bikelifters dürfen sich keine Hindernisse auf der Bodenplatte befinden.
l Beim Absenken der Last wird eine Rutschkupplung aktiviert, wenn die Last den Boden oder
ein Hindernis berührt.

7.3 Sanftanlauf

Zur besseren Handhabung verfügt der e-Bikelifter über einen Sanftanlauf.

www.e-bikelifter.com
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7.4 Anklemmen und Abnehmen eines Fahrrads (VAR PR-72000 Klemmarm)
Der by,schulz e-Bikelifter BM-60 VA wird mit dem Klemmarm PR-72000 von VAR geliefert. Dieser um 360°
schwenkbare Klemmarm eignet sich zum Klemmen von Rohren mit Durchmessern von Ø 22 mm bis Ø
80 mm . Die beiden mit doppeltem Kabelspalt sorgen für einen sicheren Halt und schützen Bauteile und
Lack vor Kratzern. Die VAR PR-72000 ist für Lasten von bis zu 60 kg zugelassen. Weitere Informationen zu
diesem Klemmarm unter
https://www.vartools.uk/clamp-for-professional-repair-stands-c2x36007061

Die Klemmvorrichtung besteht aus zwei separaten Teilen. Die fest am
e-Bikelifter montierte Basismontageplatte, und der austauschbare Klem-
marm.

Basismontageplatte:
A: Drehverriegelung
B: Innensechskant-Schraube M5 (Hex 4 mm)

Klemmarm:
C: Gummi-Klemmbacken
D: Kurbel für Klemmkraft-Feinverstellung Exzenterfuß (OFFEN)
E: Kurbel für Klemmkraft-Feinverstellung Exzenterfuß (GESCHLOSSEN)

Um die Klemme schnell an verschiedene Rohrdurchmesser anzupassen,
verfügt die Kurbel über einen Exzenterfuß mit zwei unterschiedlichen Posi-
tionen. In der Position, OFFEN“ Abb. [D] zeigt der Drehknopf der Kurbel
zur Klemme, und die Klemmbacken sind geöffnet. In der Position
„GESCHLOSSEN“ Abb. [E] zeigt er von der von der Klemme weg, und die
Klemmbacken sind enger geschlossen. Durch einfaches Umklappen dieser
Kurbel kann die Breite der Spannbackenöffnung schnell, geöffnet oder
geschlossen werden. Die Feineinstellung der Öffnungsbreite und der
Klemmkraft erfolgt mit der Kurbel. Durch Drehen der Kurbel im Uhrzei-
gersinn wird die Klemmkraft erhöht, durch Drehen gegen den Uhrzei-
gersinn verringert.

Beachten Sie, dass sich der Exzenter während der Arbeit am Fahrrad in
der Position „GESCHLOSSEN“ Abb. [E] befinden muss!

Festklemmen des Fahrrads:
1: Fahrrad vor dem E-Bikelifter auf den Boden stellen.
2: Den Schlitten mit dem Fußschalter auf die erforderliche Höhe bringen.
3: Verwenden Sie die Drehverriegelung Abb. [A] der Basismontageplatte, um den Klemmarm zu drehen
und für die Klemmsituation einzustellen.
4: Verwenden Sie die Kurbel, Abb. [E], um die Öffnung des Klemmarms ungefähr auf den Durchmesser des
zu klemmenden Rohrs einzustellen.
5: Drehen Sie die Kurbel, Abb. [E], in die Position „OFFEN“ stellen, Abb. [D], um die Spannbacken weit zu
öffnen.
6: Platzieren Sie den Klemmbereich des Fahrrads zwischen den Klemmen, Abb. [C].
7: Klappen Sie den Exzenter, Abb. [D], zurück in die Position „GESCHLOSSEN“, Abb. [E], und nehmen Sie
die Feineinstellung der Spannkraft mit der Kurbel vor. Ziehen Sie die Klemmen durch Drehen im Uhrzei-
gersinn fest.

Entnehmen des Fahrrads:
1: Senken Sie den Schlitten mit dem Fußschalter ab, bis die Räder des Fahrrads den Boden berühren.
2: Reduzieren Sie zuerst die Klemmkraft, indem Sie die Kurbel um ca. vier Umdrehungen gegen den Uhrzei-
gersinn drehen. Öffnen Sie nun die Klemmen vollständig, indem Sie den geschlossenen Exzenter, Abb. [E],
in den geöffneten Zustand klappen, Abb.[D].
3: Anschließend entfernen Sie das Fahrrad.

Hinweis zum Festklemmen und Abnehmen des Fahrrads:
l Stellen Sie sicher, dass die Drehverriegelung, Abb. [A], der Bodenplatte fest angezogen ist
und der Klemmarm sich nicht drehen kann.

l Um Beschädigungen zu vermeiden, dürfen Klemmen nur an ausreichend festen Teilen des
Fahrrads angebracht werden.

l Eine Rutschkupplung verhindert Schäden, falls das Fahrrad beim Absenken auf den Boden
trifft.

l Beim Betrieb des E-Bikelifters dürfen sich keine Hindernisse auf der Bodenplatte befinden.
l Achten Sie bei der Arbeit mit dem E-Bikelifter auf Ihre Gliedmaßen.



7.5 Bewegen des e-Bikelifters

Bewegen des e-Bikelifters:
1: Stellen Sie sich hinter den
e-Bikelifter. Fassen Sie die beiden
Griffe an.

2: Stellen Sie einen Fuß gegen die
Radachse (zwischen den Rädern)

3: Ziehen Sie den e-Bikelifter zu
sich heran, bis er auf seinen
Rädern ausbalanciert ist. Steuern
Sie ihn mit den Griffen

Hinweis:
l Der e-Bikelifter muss frei von Gegenständen und Ladung sein.
l Der Schlitten sollte auf 800 mm abgesenkt werden.
l Der e-Bikelifter muss ausgeschaltet sein.
l Halten Sie beim Bewegen des e-Bikelifters immer die Griffe mit beiden Händen fest..

Aufstellen des e-Bikelifters:
4: Stellen Sie einen Fuß gegen die
Radachse und kippen Sie den e-
Bikelifter nach vorn, bis er voll-
ständig auf dem Boden steht.

5: Drehen Sie die beiden Knöpfe, um die Höhe der hinteren Stellfüße
einzustellen.
Alle vier Stellfüße (2x vorne, 2x hinten) müssen den Boden berühren,
bevor mit dem e-Bikelifter gearbeitet wird.

Hinweis:
l Der e-Bikelifter muss auf einer harten und ebenen Fläche stehen.
l Unterhalb der Bodenplatte des e-Bikelifters dürfen sich keine Hindernisse oder Gegen-
stände befinden.

l Der e-Bikelifter muss fest stehen und darf beim Betreten der Bodenplatte nicht wackeln

www.e-bikelifter.com
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7.6 Sicherheitsbereiche und -abstand

Sicherheit beim Betrieb des e-Bikelifters
Der Bediener muss sicherstellen, dass der Bereich frei von Hindernissen ist, bevor die Klem-
mvorrichtung angehoben, abgesenkt oder gedreht wird.
Der Bediener muss andere Personen in der Nähe vor dem Anheben, Absenken oder der Ver-
wendung des e-Bikelifters warnen.
Beim Anheben oder Absenken muss der Bediener:
- Sich im vorgesehenen Sicherheitsbereich, wie unten dargestellt, aufhalten. (n A).
- Sicherstellen, dass sich alle anderen Personen außerhalb des Gefahrenbereichs befinden,
siehe Abbildung unten (n B).

n e-Bikelifter
n Klemmvorrichtung und
Fahrrad

n Sicherheitsbereich für Bediener n Sicherheitsbereich für weitere Per-
sonen
B Sicherheitsbereich = ca. Ø 3000
mm

7.7 Transport

Beim Transport des Hebelifts:
l Der Schlitten muss auf eine Höhe von weniger als 800 mm abgesenkt werden und es dür-
fen sich keine Gegenstände oder Ladung darauf befinden.

l Der Hebelift muss ausgeschaltet sein.
l Der Hebelift muss während des Transports angemessen gesichert sein.
l Der e-Bikelifter verfügt über Blei-Gel-Trockenakkus, bei denen keine Batteriesäure aus-
laufen kann. Daher kann der E-Bikelifter auch im Liegen transportiert werden!

https://www.e-bikelifter.com/


8 Aufbau und Materialien
Alle Materialien sind für den Einsatz in Produktion, Handel, Service und Vertrieb geeignet.

Nr. Teil Werkstoff
1 Mast Aluminiumprofil eloxiert
2 Handgriff Aluminiumguss mit schwarzer Kunststoffbeschichtung
3 Schlitten Stahl verzinkt
4 Abdeckung für Schaltkasten Stahl pulverbeschichtet
5 Nutensteine Stahl verzinkt
6 Bodenplatte Stahl pulverbeschichtet
7 Transportrollen Polyamid und Polyurethan
8 Basismontageplatte Stahl pulverbeschichtet
9 Stellfüße Edelstahl, Kunststoff

Die senkrechten Längsnuten auf beiden Seiten der Hubsäule ermöglichen die Befestigung von optionalen
Ablagen und Haltern in der gewünschten Höhe mit Nutensteinen. Je Nut sind zwei Nutensteine mit
M6-Gewinde im Lieferumfang enthalten. Weitere Nutensteine finden Sie in unserem Online-
Stop unter www.byschulz.shop

www.e-bikelifter.com
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9 Akkus und Ladegeräte

Akkus

Die Akkus werden mit dem externen Ladegerät geladen. Schließen Sie das
Ladegerät an den Ladeanschluss auf der Rückseite des e-Bikelifters und
an eine Stromquelle mit 230 V/110 V – 50–60 Hz an. Obwohl das Gerät
sowohl im eingeschalteten, als auch im ausgeschalteten Zustand lädt,
sollte der e-Bikelifter nicht während des Ladevorgangs verwendet werden!

Die Akkus sollten regelmäßig aufgeladen werden, da eine vollständige
Entladung die Akkus beschädigen oder ihre Lebensdauer reduzieren kann.
Sollte es doch einmal zu einer Tiefentladung kommen, laden Sie die Akkus
für min. 4 Stunden, bevor Sie den E-Bikelifter wieder verwenden.
Werkstätten wird empfohlen, den e-Bikelifter am Wochenende zu laden.

Eine volle Akku-Ladung, ermöglicht ca. 80 Zyklen mit vollständigem
Anheben und Absenken der Maximallast von 30 kg!

Ladegerät

Das Ladegerät lädt die Akkus automatisch und schaltet sich ab, wenn die Akkus vollständig geladen sind.
Das Laden der Akkus dauert ca. 5 Stunden.

Anzeige am Ladegerät:

n Rote Anzeige: Das Ladegerät ist an das Stromnetz angeschlossen und lädt.
n Grüne Anzeige: Der e-Bikelifter ist geladen und betriebsbereit.

Sicherheit beim Aufladen der Akkus
Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel in einem
guten Zustand sind. Schließen Sie die Kabel ordnungsgemäß an, bevor Sie die Strom-
versorgung einschalten. Achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz oder Wasser im Stecker
befindet.

https://www.e-bikelifter.com/


10 Wartung und Inspektion
Alle Produkte von Hovmand sind langlebig und wartungsarm, regelmäßige Sicherheitsprüfungen und -ver-
fahren müssen jedoch durchgeführt werden.

Hovmand empfiehlt dringend, die folgenden Prüfungen jeweils täglich und bevor Sie den e-Bikelifter ben-
utzen, durchzuführen. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion des Hebelifts. Verwenden Sie den e-
Bikelifter nicht, wenn Zweifel an der Funktionstüchtigkeit bestehen!
l Es dürfen sich kein Schmutz bzw. Ablagerungen, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen könnten, auf
dem e-Bikelifter befinden

l Alle Etiketten müssen vorhanden, intakt und lesbar sein.
l Es dürfen keine Anzeichen von Abnutzung, ungewöhnliche Geräusche oder sichtbare Defekte zu
erkennen sein.

l Schrauben, Muttern und Nieten müssen fest sein.
l Der e-Bikelifter muss frei auf seinen Transportrollen beweglich sein.
l Die Steuerung muss ordnungsgemäß funktionieren.

Die jährliche Wartung muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Die unten aufgeführten kritischen Komponenten müssen in den angegebenen Intervallen ausgetauscht wer-
den, um sicherzustellen, dass sich der e-Bikelifter in einem sicheren, betriebsbereiten Zustand befindet.

Wichtige Bauteile:

Für Anweisungen zum Austausch wichtiger Bauteile, wenden Sie sich gegebenenfalls an den Hersteller, die
Firma Hovmand.

Zahnriemen
l Ersetzen, wenn einer der folgenden Punkte auftritt:

l Anzeichen von Abnutzung, sichtbare Risse oder Verfärbungen.
l Bei normalem Gebrauch (durchschnittlich < 20 Hebevorgänge pro Tag/Jahr), nach 8 Jahren erset-
zen.

l Bei intensiver Nutzung (durchschnittlich > 20 Hebevorgänge pro Tag/Jahr), nach 4 Jahren ersetzen.

Freilauflager
l Ersetzen, wenn einer der folgenden Punkte auftritt:

l Anzeichen von Abnutzung, ungewöhnliche Geräusche oder sichtbare Defekte.
l Bei normalem Gebrauch (durchschnittlich < 20 Hebevorgänge pro Tag/Jahr), nach 8 Jahren erset-
zen.

l Bei intensiver Nutzung (durchschnittlich > 20 Hebevorgänge pro Tag/Jahr), nach 4 Jahren ersetzen.

11 Entsorgung

Achten Sie bei der Entsorgung des e-Bikelifters darauf, die verschiedenen Materialien nach
Kategorie (Metall, Elektronikschrott, Akkus usw.) zu sortieren. Halten Sie sich an die örtlichen
Umweltvorschriften und übergeben Sie die Materialien an die örtliche Recyclingstation.

l Hinweis: Die Akkus enthalten Blei und müssen dementsprechend entsorgt werden!

www.e-bikelifter.com
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12 Reinigungsanleitung

IP-Schutzartkennzeichnung
IP-Code des Modells: IP 41 Beschreibung des IP-Codes
Schutz gegen Fremdkörper IP 4X > 1 mm Die meisten Drähte, kleine Schrauben,

große Ameisen usw.

Schutz gegen das Eindringen von
Flüssigkeiten
(mit Akkus)

IP X1 Tropfwasser Tropfwasser (senkrecht fallende Trop-
fen) darf keine schädliche Wirkung auf
die Probe haben, wenn sie aufrecht auf
einen Drehteller montiert und mit
1 U/min gedreht wird.

Besondere Anweisungen/Vorkehrungsmaßnahmen
l Tragen Sie bei der Reinigung immer eine geeignete Schutzausrüstung
l Fahren Sie die Klemmvorrichtung zur Vermeidung von Kopfverletzungen beim Reinigen in Bodennähe
nach unten.

l Das Akkuladegerät muss während der Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung getrennt sein.

Verwenden von Reinigungsmitteln
l Verwenden Sie ein pH-
neutrales
Standardreinigungsmittel.

l Verwenden Sie keine sauren, alkalis-
chen oder aggressiven Chemikalien,
da diese den Antriebsriemen und
andere empfindliche Komponenten
beschädigen oder Spuren auf der
Oberfläche hinterlassen können.

Arbeitsablauf
l Die äußeren Oberflächen
können mit einer nassen
Bürste oder einem feuchten
Tuch gereinigt werden.

l Verwenden Sie keine Flüssigkeiten
zum Reinigen des e-Bikelifters, da
dadurch elektrische Bauteile
beschädigt werden können.

Wichtige Prüfungen
l Prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion aller Bauteile, bevor der e-Bikelifter nach der
Reinigung wieder in Betrieb genommen wird.

https://www.e-bikelifter.com/


13 Fehlerbehebung

Fehlerart Bitte prüfen Sie Folgendes: Fehlerbehebung

Der Zahnriemen springt auf
dem Riemenrad (der Rie-
men macht knisternde Ger-
äusche)

Hängt der Riemen durch? Ziehen Sie den Riemen mit den
Schrauben oben am Hubmast fest.

Ist der Riemen abgenutzt? Riemen ersetzen.

Der Riemen läuft schief
(der Riemen quietscht) Läuft der Riemen in der Schiene

oben am Nockenrad schief?

Stellen Sie die Schraube oben an der
Hubsäule auf der Seite ein, an der der
Riemen schief läuft.

Ist der Riemen abgenutzt? Riemen ersetzen.

Der Schlitten läuft ruckelig
Befinden sich Verunreinigungen an
der Hubsäule, wo der Schlitten
läuft?

Entfernen Sie den Schmutz und
reinigen Sie mit Alkohol.

Sind die Schlittenräder ver-
schmutzt?

Entfernen Sie den Schmutz oder
ersetzen Sie die Räder.

Der e-Bikelifter reagiert
nicht

Prüfen Sie, ob das angehobene
Objekt schwerer ist als die Trag-
fähigkeit des Hebelifts

Entfernen Sie den Gegenstand.

Überprüfen Sie die Hauptsicherung
und die EIN/AUS-Taste

Ersetzen Sie die Hauptsicherung oder
drücken Sie die Taste.

Prüfen Sie, ob die Akkus geladen
sind Schließen Sie das Ladegerät an.

Der e-Bikelifter arbeitet
sehr langsam

Überprüfen Sie die Spannung der
Akkus Schließen Sie das Ladegerät an.

Überprüfen Sie die Ladefrequenz.
Springt die Ladeanzeige schnell auf
grün, wenn der Lader
angeschlossen ist?

Wenn das Ladegerät schnell grün wird,
kann das darauf hindeuten, dass die
Akkus ersetzt werden müssen oder
dass die Sicherung des Ladegeräts
durchgebrannt ist oder der
Netzschalter ausgeschaltet ist.

www.e-bikelifter.com
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14 Ersatzteile
14.1 e-Bikelifter – Komplett
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14.2 e-Bikelifter – Hubsäule
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14.3 e-Bikelifter - Basismontageplatte
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14.4 e-Bikelifter - Bodenplatte
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15 e-Bikelifter Stromlaufplan
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EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II A

Hersteller und Verantwortlicher für die Erstellung der technischen Dokumentation:

Firmenname:
Anschrift:
Plz:
Telefonnummer:

Hovmand A/S
Sandvadsvej 15
DK-46 Køge, Dänemark
+ 45 57 83 33 00
www.hovmand.com

- erklären hiermit, dass das Gerät:

Bezeichnung:
Typidentifikationsnummer:
Seriennummer:

Mobiler batteriebetriebener Hebelift
e-Bikelifter
_______________________

- in Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II A hergestellt wurde.

Folgende Richtlinien und Normen sowie technische Berichte wurden angewandt, soweit sie für den Bau und
die Konstruktion des Geräts ganz oder teilweise relevant sind:

Richtlinien: 2014/30/EG
2014/35/EG
2011/65/EG

Normen: EN/ISO 12100: 2011
EN/ISO/TR 14121-2: 2012
EN 60204-1: 2016
EN/IEC 63000: 2018
EN/ISO 3691-5: 2015
DS/EN ISO 20607: 2019

Genehmigung von HOVMAND A/S zur Erstellung technischer Dokumentation und zur Übermittlung von
Informationen über das Gerät als Reaktion auf ausreichend begründete Anfragen staatlicher Behörden:

Køge 25/05-2022

Søren Hovmand
Geschäftsführer
Hovmand A/S

www.e-bikelifter.com
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16 Service / Jährliche Inspektion

Datum der Inspektion: Abgenommen von: Anmerkungen:

____________________ ____________________ _________________________________

____________________ ____________________ _________________________________

____________________ ____________________ _________________________________

____________________ ____________________ _________________________________

____________________ ____________________ _________________________________

____________________ ____________________ _________________________________

____________________ ____________________ _________________________________

____________________ ____________________ _________________________________

____________________ ____________________ _________________________________
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